
対象電路：ＡＣ６．６ｋV

キュービクル万能タイプ

ご要望にお応えしてバリエーションを追加！

キュービクル内に収まりやすくする為に
絶縁棒を短くしました！

◇一般財団法人北陸電気保安協会様との共同開発/実用新案取得済み

EGキャッチはE(earth)G(ground)キャッチ、「いーじー」は北陸の方言で良いねとの意味もあります。

絶縁棒長さ 367㎜

絶縁棒長さ 572㎜
従来品

新製品

滑車の原理で楽々操作なアースフック



型 式 アースフックHＡ-S型

対 象 電 路 電 圧 ６．６ｋV

ア ー ス 電 線
相 間 / 接 地 側

透明被覆ビニール電線
22m㎡ー1.2m×3本/8m㎡－5m×１本

短時間通電性能 4,000A/2秒以内

クリップ可能範囲 丸形状：φ5～φ20、板形状：Max：t20（単位：㎜）

絶 縁 抵 抗 同上間1,000Vメガーにて2,000MΩ以上

質 量 約 ４.３ｋｇ

付 属 品 収納袋

価 格 オープン価格
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操作方法

ロープを引くとクリップが開きます。

ロープを戻すとクリップが閉じます。

（C）2021 HASEGAWA Electric Co.,Ltd. All rights reserved カタログ-N23-0001

（注）改良の為、仕様・価格を予告なく変更することがあります。 不許複製・転載※詳細は変更の場合がございます。

ご使用する環境に応じてアースフックを使い分ける事で作業性もアップ！
ご希望のタイプをお選びください。

WEBで詳細をチェック
動画はＨＡ型のものです。

ＨＡ型 ／ＨＡ-Ｓ型 ／Ｈ型

コンパクト

安価高所アクセス

楽々操作

省スペース

楽々操作
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