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〒530-0037　大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
〒530-0037　大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378

〒461-0011　愛知県名古屋市東区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

〒143-0011　東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308

□  本社

□  大阪

□  名古屋

□  東京

〒410-0053　静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□  沼津

□  北関東〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-14-14
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444

〒316-0023　茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
　　　　　　　 ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302

□  茨城

□  京都 〒601-8308　京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

〒652-0812　兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525

〒921-8807　石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

〒745-0801　山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
〒555-0012　大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

□  神戸

□  金沢

□  山口

□  工場

      

防波浪性能(IP56)適合の新型アルミ窓枠を発売！
アルミ窓枠 AW型（防波浪タイプ） IP56

商品コード 0550

■ 設置例

1.取付けが簡単です。パネルカットに表面から
   アルミ窓枠をはめ込み、
　裏面からナット止めするだけで取付けができます。
   押え枠は必要ありません。
2.防波浪構造(IP56)のため、ビルの屋上等、
　強い風雨に晒される環境でも安心して
　ご使用いただけます。
3.アクリル塗装仕上で耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、
　装着した製品の価値を高めます。

部品名

③
④
⑤
⑥

窓枠

適用パネル
取付ナット
取付ボルト
パッキン

ガラス

材質・仕様

1.5～3.2ｍｍ厚
M5フランジナット(SUS)(パッキン付)

M5(SUS)
EPDMゴム・EPDMスポンジ

金網入りガラス（6.8ｍｍ厚)
強化ガラス（5.0ｍｍ厚)

アルミニウム合金（アクリル塗装仕上)①

②

品番

AW-2020A
AW-2020K
AW-2030A
AW-2030K
AW-3030A
AW-3030K
AW-4030A
AW-4030K
AW-4040A
AW-4040K
AW-5030A
AW-5030K
AW-5040A
AW-5040K

網入
強化
網入
強化
網入
強化
網入
強化
網入
強化
網入
強化
網入
強化

ガラス

200x200

200x300

300x300

400x300

400x400

500x300

500x400

 ガラス有効寸法
=パネルカット寸法
 AxB (4 - R40)

パネルカット穴位置
C1 C2 D E

穴数

100.3 - 100.3

100.3 - 150.3

150.3 - 150.3

200.3 - 150.3

200.3 - 200.3

167 166.6150.3

167 166.6200.3

8ヶ所

8ヶ所

8ヶ所

8ヶ所

8ヶ所

10ヶ所

10ヶ所

M5スタッド
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パネルカット寸法

穴数E-φ7

D
D

A

C1 C1C2

B

4-R40

16.71
6
.7

品番 : AW- ○○○○A(網入りガラス)/AW- ○○○○K(強化ガラス)

①③

⑥

②

④

⑤

優れた防水性!


